Ceretherm

SYSTEM

Thermo Universal

Lepak za rabiciranje i lepljenje stiropora

e otporan na vremenske uticaje i

smrzavanje
¢ vodonepropustan
¢ dozvoljava difuziju vodene pare

¢ fleksibilan
e armiran mikrovlaknima

Oblast primene

Za leplienje termoizolacionih tabli i za izradu
armiranog sloja v kombinaciji sa staklenom mrezicom.

Priprema podloge

Lepak se nanosi na ravne, évrste, nosive, iste i suve
povrsine. Podloga na koju se lepak nanosi mora biti
dista od Cestica koje mogu negativno uticati na
prianjanje. Jako upijajuée povrsine se prethodno
moraju premazati prajmerom Ceresit CT17.

Nacin upotrebe

Umesati Ceresit Thermo Universal u ¢istu vodu do
nestanka grudvica. Na dzak od 25kg dodaje se 5-5,5I
vode. Nakon toga ostaviti da materijal odstoji 5min. i
opet promesati. Lepak se na table nanosi u obliku
"pogaca” sa jednom trakom lepka po celom obimu table.
Povrsina table mora da bude pokrivena lepkom
minimalno 50%. Table se redaju "kao cigle" i

odmah nakon postavljanja se pritisnu duga¢kom
drvenom letvom.

Za izradu armiranog sloja u sredinu se stavlja staklena

fasadna mrezica. Povrsina se zagladuije sa gletericom
od nerdajuéeg éelika. Razmak izmedu ploéa popuniti
PU lepkom za stiropor CT 84. Ukoliko je polistiren
fiksiran za fasadu ostao nepokriven vise od 14 dana,
pre nanosenja mreZice mora se o$mirglati.
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Thermo Universa

Bezbednost proizvoda

Ceresit Thermo Universal ima iritirajuéa svojstva.
Proizvod je sa smanjenim sadrzajem hromata. Sadrzi
cement koji u dodiru s vodom reaguije alkalno. Zato
zastitite kozu i odi. U slucaju kontakta sa ocima, obilno
isperite vodom i zatrazZite medicinsku pomoé.

Cement, kvarceni pesak, mineralni punioci, polimeri u
praskastom stanju i ostali aditivi.

Pakovanje i skladistenje

Vreée od 25 kg. Cuvati na suvom i hladnom mestu.

Rok trajanja

12 meseci od datuma proizvodnije (utisnut na vredi).



SYSTEM

Tehnicki podaci

Razmera smese: 5-5,5 | vode /25 kg

Thermo Univerzal

Vreme obrade: do 90 minuta

Radna temperatura: +5°C do +30°C
Mogucnost daljih radova: posle 24 ¢asa
Brusenije lepka: posle 24 ¢asa

Mogucénost postavljanja dekorativnog
maltera: posle 72 ¢asa

Otpornost na temperature: - 30°C do +70°C
Adhezija na beton posle 28 dana: > 0,3N/mm?
Adhezija na polistiren: > 0,08N/mm?
Potrosnja za lepljenje: 4-5 kg/ m?

Potrosnja za rabiciranje: 4-5 kg/ m?
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